
 

 

 

 

  
 

 מגנטימפרט טכני ללוח  כתיבה מחיק 
 

 
                                                                                                                                                                                                           תאור החומר 

 .ושימוש בעזרים מגנטיים  ב מים "מחיקים ע לכתיבה בטושיםמיועד שמגנטי לוח כתיבה 

 .מעלות  051של ' עמיד בפני שריפה בטמפ

 

 

 .  מ"ס 061*021    241*021: מידות מומלצות

 וחלי לגודל הלאהלוח כולל מסגרת אלומיניום דגם ירדן בצפוי אנודייז טבעי  ומגש טושים פרופורציונ

 (.ניתן בכל מידה  בתאום עם המפעל)

 

 

 מבנה החומר 

עשוי מיחידה אחת , מ "מ 01בעובי   כוורת ג לוח "מודבק ע  1.4פח מגנטי לבן עובי משטח הכתיבה הינו 

 .רי גב מתכתי מפח מגולבן וומחופה בחלקו האח !!!ללא חיבורים 

 

 

 מסגרת  

מ ורוחב "מ 2 – 0.5בעובי של , יום מעוגל דגם ירדן למקצועות הלוח תוצמד מסגרת עשויה פרופיל אלומינ

 (. צפוי אנודייז טבעי)פרופיל האלומיניום יהיה מאולגן . מ"מ 22מינימלי של 

בפינות הלוח יוכנסו פינות פלסטיק מעוגלות אשר יחוברו לתוך פרופיל האלומיניום ללא אפשרות של 

 . חליצה

חורים  4המסגרת תהיה עשויה מיחידות אורכיות שלמות ללא חיבורים לאורך המקצועות האורכיות יקדחו 

 . מעלות לשילוב ראש בורג במסגרת 45מ וקדח "מ 4.5עוברים בקוטר של 

 ( דגם חדש ) ניתן לקבל בתוספת מחיר מסגרת עם תליה סמויה מדגם רז 

 

 

 מדף גירים / מדפון 

 ן יוצמד פרופיל אלומיניום אשר ישתלב עם פרופיל המסגרת בצורה כזו שיבטיח למקצוע האורכי התחתו

 . מ"מ 2 -הפרופיל יהיה בעובי דופן אשר לא תפחת מ . את עמידותו לאורך זמן

 . מ ומטרתו לשמש כן לאחסון גירים ומגב מחיקה"מ 61 –רוחב הפרופיל כ 

 . פוי אבץיחיבור המדפון יתבצע בעזרת ברגי פלדה מצ

 . ג לכל אורכו"ק 011לי של אן יעמוד בעומס מינימהמדפו

 . קצות המדפון יוגנו בעזרת כיסויים פלסטיים על מנת למנוע פגיעה

 .המדף בחלקו השמאלי של הלוחמומלץ להתקין את 

 

   

 


